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Acrovyn® Corrimano

Progettati per fornire un robusto ausilio per la mobilita, i
corrimano Acrovyn offrono comfort, stile e funzionalita.

Forniti con varie opzioni di scelta APPLICAZIONI:

di materiali, colori e finiture, i nostri
corrimano si integrano perfettamente
nei progetti di design degli interni,
garantendo al contempo la conformita
ai requisiti normativi e funzionali.

« Ospedali, case di cura, scuole e
altri edifici pubblici in cui puo
essere richiesta (’installazione di
corrimano

+ Corridoi
| corrimano con rivestimenti in Acrovyn
sono facili da pulire e disponibili in
un'ampia gamma di colori per creare
un contrasto visivo con la superficie
della parete.

« Scale (alcuni modelli)

Nelle aree in cui l'igiene dev'essere la
priorita, i corrimano Acrovyn Battericida
e certificazione IS0 22196 sono la
scelta ideale per una superficie sicura e
priva di batteri.

Se cercate una soluzione esteticamente
impareggiabile, scegliete le opzioni in
acciaio inox o legno sostenibile*.

o Corrimano Acrovyn HRE-6 con
finitura tinta Legno
Pagina 76

e Lastra goffrata Acrovyn sp.2 mm
Pagina 34

Corrimano in legno massiccio HRW-6
Pagina 78

* Tutto il nostro legno proviene da fonti
sostenibili e dispone di certificazione FSC o PEFC.

MaxMedical S.r.L.



(@]
=]
3
QO
=}
o

| rivestimenti con finiture in Legno,
Metallo e Cemento combinano un
aspetto accattivante con le funzionalita

e la durata di Acrovyn. H RE'6

Per la gamma completa delle finiture,

consultate la tabella dei colori a pagina Mensole disponibili in alluminio
151. e acciaio inox per soddisfare i
requisiti estetici, normativi e ed
economici.
Il profilo di riempimento __ Profilo continuo in
trasparente, inserito nella alluminio per garantire
scanalatura presente nella parte stabilita e durabilita.

posteriore del profilo alluminio,
favorisce la pulizia e garantisce
una superficie continua per una
deambulazione facilitata.
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Gamma Prodotti

HREB-6 @ Acrown Battericida
Diametro: 40 mm
Mensole: acciaio inox o
alluminio anodizzato
Pagina 74

@ Acrovyn

Diametro: 40 mm
Mensole: acciaio inox o
alluminio anodizzato
Pagina 76

. Acrovyn PVC-Free

Diametro: 40 mm
Mensole: acciaio inox
Pagina 77

. Legno

Diametro: 40 mm
Mensole: acciaio inox
Pagina 78

. Acciaio inox

Diametro: 40 mm
Mensole: acciaio inox
Pagina 79

. Alluminio

Diametro: 40 mm
Mensole: alluminio
anodizzato o acciaio
inox

Pagina 80

. Acrovyn . Acrovyn PVC-Free

Diametro: 38 mm,
forma ergonomica ovale
Mensole: acciaio inox o
alluminio anodizzato
Pagina 81

@ www.maxmedicalcontract.it
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C-SGROUP. IT

A C R O V Y N® . Acrovyn Battericida

HREB-6 Corrimano

Corrimano tubolare di diametro 40 mm con rivestimento liscio e additivi battericidi, che offre
un robusto sostegno per la mobilita in ambienti igienici.

@ Uso medio Efficacia battericida certificata

+ Design ergonomico, profilo continuo MENSOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
in alluminio e rivestimento liscio con 9% 9%
diametro complessivo di 40 mm 40 40

Gli additivi battericidi del rivestimento Q *

uccidono i batteri sulla superficie (testato

i I~ q [ .
anorma ISO 22196) ! l -
Il profilo di riempimento trasparente

favorisce la pulizia e garantisce
una superficie continua per una
deambulazione facilitata

i1

HREB-6-A80 HREB-6-A60

MENSOLE IN ACCIAIO INOX

o Scelta di mensole

. . N 90 102
« Installabile su pareti curve (raggio min 1 m) o p
COLORI E GOFFRATURA ﬁ ﬁ
’ Tinte unite: Acrovyn
Battericida (27) 132 132
A
C Goffratura: liscio
Consultate la tabella dei colori a HREB-6-575 HREB-6-587 @/ §§"§f3°55“e
pagina 152.
ACCESSORI LUNGHEZZE STANDARD
+ Terminali di chiusura o tappo + Anelli decorativi (opzionali) - nero E FISSAGGIO
+ Angoli interni ed esterni, anche (standard) o grigio chiaro « Profilo Acrovyn: 4,0 m
speciali (da98° a 165°) « Adattatore con snodo universale per o Interasse massimo tra 2 mensole
+ Mensole in acciaio inox o alluminio scale d.i 800. mm: si r.accor.nanda
(comprese opzioni per installazioni ~ « Kit smontabile per griglie di ispezione linserimento di un rinforzo nella
su pareti curve) parete




TESTATO E Escherichia coli
CERTIFICATO aureus

Acrovyn Battericida &
stato testato a norma 1SO
22196 per la sua efficacia

battericida contro 7 ceppi Attivita (log): 5,4

Attivita (log): 5,1

comuni. Classe: Battericida Classe: Battericida
Classificazione EN 1040. Per MRSA* Salmonella
maggiori dettagli, consultate enteritidis
pagina 10.

99,99%

di batteri
uccisi

di batteri
uccisi

Attivita (log): 3,92 Attivita (log): 4,1

Classe: Batteriostatico Classe: Batteriostatico

*Staphylococcus aureus resistente allameticillina

Staphylococcus

0,01% di

sopravvivenza sopravvivenz

99,99%

Mycobacterium
smegmatis

Attivita (log): >5
Classe: Battericida

Listeria Enterococcus
monocytogenes species

0,5% di 0,5% di
sopravvivenza sopravviven

99,5% 99,5%

di batteri di batteri
uccisi uccisi

Attivita (log): 2,661 Attivita (log): 2,28
Classe: Batteriostatico Classe: Batteriostatico

ADATTATORE CON SNODO
UNIVERSALE PER SCALE

Il nostro adattatore
universale facilita
l'installazione in continuo
dei corrimano per scale con
qualsiasi tipologia di angolo.

Adattatore con snodo universale

La rotazione intorno a due assi |
consente l'adattamento a ogni

tipo di angolo e a qualsiasi
configurazione di scale.

Grazie agli adattatori, & possibile

\“Jf T
i’

Connettore girevole ~ Perno di
del corrimano

I'i-\s

Componente
rotazione  d'angolo girevole

raccordare i corrimano delle E
scale con quelli dei diversi piani
della struttura per ottenere una :

continuita totale.

1

¥ & Adattatori con snodo universale
| &

% % Angoliinterni/esterni
| &
—
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ACROVYN PROTEZIONI PER PARETI E PORTE

ACROVY N®

. Acrovyn

HRE-6 Corrimano

Corrimano tubolare di diametro 40 mm che combina finiture decorative contemporanee con
la facilita di manutenzione di Acrovyn.

@ Uso medio

@ WWW.C-Sgroup.it/6853

« Corrimano con design ergonomico
e rivestimento liscio in una gamma
di finiture contemporanee,
diametro 40 mm

« Profilo continuo in alluminio per il
massimo sostegno

« La striscia di copertura della
scanalatura del profilo favorisce la
pulizia

o Scelta di mensole

« Installabile su pareti curve (raggio
min 1 m)

COLORI E GOFFRATURA

W' Finiture: Acrovyn (12) -
Legno, metallo e cemento

{ " Goffratura: liscio

Consultate la tabella dei colori a
pagina 151.

ACCESSORI
« Terminali di chiusura o tappo

« Angoli interni ed esterni, anche
speciali (da 98° a 165°)

» Mensole in acciaio inox o alluminio
(comprese opzioni per installazioni

su pareti curve)

MENSOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

90 90
2 2
80 E [ 92
-
L ]
—
HRE-6-A80 HRE-6-A60

MENSOLE IN ACCIAIO INOX

9% 102
—40 —40

132

HRE-6-575

HRE-6-587 (/] Soforme

LUNGHEZZE STANDARD
E FISSAGGIO

« Profilo Acrovyn: 4,0 m

o Anelli decorativi (opzionali) - nero
(standard) o grigio chiaro

« Kit smontabile per griglia di
ispezione

« Interasse massimo tra 2 mensole
di 800 mm: si raccomanda
l'inserimento di un rinforzo nella

parete



http://www.c-sgroup.it/6853

ACROVY N®

HR-6N Corrimano

Corrimano tubolare di diametro 40 mm con rivestimento goffrato in Acrovyn PVC-Free. Offre
un comodo sostegno per la mobilita nei corridoi.

@ Uso medio

. Acrovyn PVC-Free

« Corrimano con design ergonomico
e rivestimento goffrato, diametro
40 mm

« Profilo continuo in alluminio per il
massimo sostegno

« Profilo privo di scanalatura per
facilitare la pulizia

o Scelta di mensole

« Installabile su pareti curve (raggio
min 1 m)

COLORI E GOFFRATURA

Tinte unite: Acrovyn PVC-Free
(15)

-

\__ Goffratura: Shadowgrain

Consultate la tabella dei colori a
pagina 152,

MENSOLE IN ACCIAIO INOX

89

40
=0

135

HR-6N-S75

ACCESSORI

+ Terminali di chiusura

+ Angoli esterni e interni
+ Mensole in acciaio inox

+ Anello decorativo (opzionale) per
terminali di chiusura e angoli

101
Tw
t.t

135

HR-6N-587 (F §8500

LUNGHEZZE STANDARD
E FISSAGGIO

+ Acrovyn PVC-Free: 3,0 m

+ Interasse massimo tra 2 mensole
di 800 mm: si raccomanda
l'inserimento di un rinforzo nella
parete
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ACROVYN@ . Legno

HRW-6 Corrimano

Corrimano tubolare in legno massiccio di diametro 40 mm che offre un robusto sostegno per
la deambulazione combinato con un aspetto naturale e una sensazione di lusso.

@ Uso medio

+ Corrimano in legno massiccio MENSOLE IN ACCIAIO INOX
proveniente da fonti sostenibili,

. 78 101
diametro 40 mm S S —

40 40

+ Scelta di terminali di chiusura
(legno o acciaio inox) o terminali

tappo in legno
130 136
+ Legno grezzo non verniciato; ‘ ﬁ

su richiesta, puo essere fornito
tagliato a misura e con varie

opzioni di verniciatura HRW-6-575 HRW-6-587 @ Conforme

+ Scelta di mensole

+ Installabile su pareti curve (raggio
min 800 mm)

MATERIALE E FINITURA ACCESSORI LUNGHEZZE STANDARD

< Legno*: faggio, quercia o + Terminali di chiusura in acciaio E FISSAGGIO
.~ acero inox o legno + Lunghezza variabile a seconda del

tipo di legno e della disponibilita

Il legno viene fornito non trattato. Su + Angolo esterni e interni in acciaio

richiesta, sono disponibili dimensioni inox o legno + Interasse massimo tra 2 mensole

personalizzate verniciatura naturale, dorata di 800 mm: si raccomanda

o noce. + Terminali tappo in legno . . .
l'inserimento di un rinforzo nella

* Tutto il nostro legno proviene da fonti + Mensole in acciaio inox parete

sostenibili e dispone di certificazione FSC

o PEFC.

Consultate la tabella dei colori a
pagina 151.




ACROVYN®

HRS-6 Corrimano

Corrimano tubolare in acciaio inox di diametro 40 mm altamente resistente, che offre un
aspetto elegante e moderno in aree sensibili all’igiene.

@ Uso medio

. Acciaio inox

+ Corrimano in acciaio inox,
diametro 40 mm

+ Fornito prefabbricato con terminali
di chiusura saldati sui profili
misurati sul posto per una facile
installazione

+ Scelta di mensole

+ Soluzione ideale per una facile
pulizia e manutenzione in
ambienti igienici

+ Installabile su pareti curve (raggio
min 500 mm)

MATERIALE E FINITURA

. Materiale: acciaio inox 304

" Finitura: spazzolata

MENSOLE IN ACCIAIO INOX

89

136

HRS-6-575

ACCESSORI

+ Terminali di chiusura in acciaio
inox

+ Angolo esterni e interni in acciaio
inox

+ Mensole in acciaio inox

101

" 40

LUNGHEZZE STANDARD
E FISSAGGIO

Taglio ottimizzato secondo il
rilievo, lunghezza standard di 3
metri

Interasse massimo tra 2 mensole
di 800 mm: si raccomanda
l'inserimento di un rinforzo nella
parete
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A C ROVY N® . Alluminio

HRA-6 Corrimano

Corrimano tubolare in alluminio anodizzato di diametro 40 mm che offre un sostegno per la
deambulazione durevole e confortevole.

@ Uso medio

MaxMedical S.r.L.

+ Corrimano in alluminio anodizzato, ~ MENSOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
diametro 40 mm %0 %

+ Il profilo di riempimento —0— S

trasparente favorisce la pulizia e
garantisce una superficie continua _&
. I, v 80
per una deambulazione facilitata ' e
+ Scelta di mensole

+ Installabile su pareti curve (raggio HRA-6-A80 HRA-6-A60
min 1 m)

MENSOLE IN ACCIAIO INOX

9% | 102
40 40

MATERIALE E FINITURA o

. Materiale: alluminio

. 32
_ Finitura: anodizzato

132

HRA-6-575 HRA-6-587 & Sousae
ACCESSORI LUNGHEZZE STANDARD E
+ Terminali di chiusura + Anelli decorativi (opzionali) - nero FISSAGGIO
. Angoli interni ed esterni, anche (standard) o grigio chiaro o Alluminio: 4,0 m
ottusi (da 98° a 165°) + Kit smontabile per griglie di « Interasse massimo tra 2 mensole
. . - ispezione di 800 mm: si raccomanda
+ Mensole in acciaio inox o alluminio L . .
L . L l'inserimento di un rinforzo nella
(comprese opzioni per installazioni
parete

su pareti curve)




ACROVY N®

HRO-6 Corrimano

Corrimano ovale con larghezza di 38 mm dal design ergonomico, che offre una presa comoda
e un sostegno saldo nei corridoi con alto transito.

@ Uso medio

. Acrovyn . Acrovyn PVC-Free

+ Corrimano ovale, larghezza 38 mm,
rivestimento goffrato

« Profilo continuo in alluminio per il
massimo sostegno

« |l profilo di riempimento
trasparente favorisce la pulizia e
garantisce una superficie continua
per una deambulazione facilitata.

« Disponibile in una gamma di tinte
unite e finiture contemporanee

« Scelta di mensole per ottemperare
alle normative locali

COLORI E GOFFRATURA

Tinte unite: Acrovyn (27),
Acrovyn PVC-Free (15)

"' Finiture: solo Acrovyn (12) -
LAY Legno, Metallo e Cemento

\ Goffratura: Shadowgrain

Consultate la tabella dei colori a
pagine 151-152.

MENSOLA IN ACCIAIO
INOX

CODICE PRODOTTO

88
38

()
‘ 119

MENSOLA IN ACCIAIO

MENSOLA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO

MENSOLA IN ALLUMINIO

INOX ANODIZZATO
Acrovyn HRO-6-575 HRO-6-A80
Acrovyn PVC-Free HRO-6N-S75 HRO-6N-A80

ACCESSORI

Terminali di chiusura
Angoli esterni e interni

Terminali tappo in colore nero o
grigio (solo per i modelli Acrovyn)
Mensole in acciaio inox o alluminio
anodizzato

Anelli decorativi (opzionali) - nero
(standard) o grigio chiaro

Kit smontabile per griglie di
ispezione

LUNGHEZZE STANDARD E
FISSAGGIO

+ Acrovyn: 4,0 m
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m

+ Interasse massimo tra 2 mensole
di 800 mm: si raccomanda
l'inserimento di un rinforzo nella
parete
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