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Acrovyn® Paraspigoli 
 

 

Gli spigoli delle pareti e gli altri elementi sporgenti 

di un edificio sono particolarmente soggetti a urti e 

danni che ne compromettono l’aspetto, l’igiene e la 

sicurezza. 
 

I paraspigoli Acrovyn, resistenti e 

facili da pulire, preservano l’integrità 

degli spigoli, favoriscono l’igiene e 

riducono significativamente i costi di 

manutenzione. 

Per una protezione ottimale, sono 

disponibili modelli dotati di un 

rivestimento flessibile montato su un 

profilo continuo in alluminio. 

Le nostre gamme SO e TF-N offrono 

una soluzione semplice e facile 

da installare per corridoi e aree di 

passaggio affollate. 

Disponibili in vari modelli e materiali, 

i paraspigoli Acrovyn soddisfano 

ogni esigenza di protezione per 

interni. 

APPLICAZIONI: 

• Corridoi e pilastri 

• Aree ascensore 

• Sale di attesa e reception 

• Aree buffet e sale da pranzo 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Paraspigolo SM-20 da avvitare 
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Rivestimento goffrato Acrovyn 
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Paraspigoli SO-50 da incollare 
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Terminali di chiusura regolabili 

per una maggiore flessibilità di 

installazione. 

SM-20 
 
 

 
Robusto profilo continuo in 

alluminio per garantire stabilità 

e durabilità. 

 

Il rivestimento in Acrovyn applicato a 

scatto è flessibile e riacquista la forma 

originale dopo l’impatto. Facile da 

sostituire in caso di danni. 

La finitura goffrata facile da pulire aiuta a 

nascondere graffi e abrasioni. 
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SM-20 Acrovyn Acrovyn PVC-Free 

Apertura alare: 76 mm 

Angoli: 90° 

Uso intenso 

Pagina 64 

SSM-20 Acrovyn Acrovyn PVC-Free 

Apertura alare: 51 mm 

Angoli: 90° 

Uso intenso 
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SM-20M Acrovyn 

Apertura alare: 76 mm 

Angoli: da 100° a 175° 

Uso intenso 
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SO/SO-V Acrovyn 

Apertura alare: 30, 50, 75 mm 

Angoli: 90° o da 80° a 175° 

Uso medio 

Pagina 67 

TF-N Acrovyn PVC-Free 

Apertura alare: su ordinazione 

Angoli: 90° 

Uso medio 
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Acciaio 

inox 

Acciaio inox 

Apertura alare: 30, 50, 75 mm 

Paraspigoli Angoli: 90° 

Uso intenso 

Pagina 124 

Gomma 

EPDM 

Gomma EPDM 

Apertura alare: 75, 100 mm 

Paraspigoli Angoli: 90° 

Uso estremo 

Pagina 134 

Gamma Prodotti 
 

 

 

 

 

 

Disponibili anche: 
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A C R O V Y  N® 

SM-20 Paraspigolo 

 
Acrovyn 

 
Acrovyn PVC-Free 

Paraspigolo con apertura alare di 76 mm, costituito da un robusto profilo in alluminio e un 

rivestimento flessibile in Acrovyn, che protegge dagli urti provocati dai carichi su ruote. 

 
Uso intenso  

 

 
• Apertura alare di 76 mm adatta ad 

angoli di 90° 

• Rivestimento goffrato applicato a 

scatto resistente agli urti 

• Profilo continuo in alluminio 

estruso per una protezione efficace 

contro gli urti 

• Il rivestimento flessibile assorbe gli 

urti, neutralizzandone la forza 

• Installazione a mezza o tutta 

altezza 

 
 

 

ANGOLI DI 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGOLI DI 90° 

Acrovyn SM-20 

Acrovyn PVC-Free SM-20N 

 

COLORI E GOFFRATURA 

Tinte unite: Acrovyn (27), 

Acrovyn PVC-Free (15) 

 
Goffratura: Shadowgrain 

 
Consultate la tabella dei colori a 

pagina 152. 

LUNGHEZZE STANDARD 
E FISSAGGIO 

• Tagliato su misura, lunghezza 

standard 3,0 m 

• Interasse max di fissaggio 400 mm 

ACCESSORI 

• Fornito con due terminali di 

chiusura regolabili 
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A C R O V Y  N® 

SSM-20 Paraspigolo 
Acrovyn Acrovyn PVC-Free 

Paraspigolo con apertura alare di 51 mm, costituito da un robusto profilo in alluminio e un 

rivestimento flessibile in Acrovyn, che protegge dagli urti in aree ad alto transito. 

 
Uso intenso  

 

 
• Apertura alare di 51 mm adatta ad 

angoli di 90° 

• Rivestimento goffrato applicato a 

scatto resistente agli urti 

• Profilo continuo in alluminio 

estruso per una protezione efficace 

contro gli urti 

• Il rivestimento flessibile assorbe gli 

urti, neutralizzandone la forza 

• Tinte unite o finiture 

contemporanee in Legno, Metallo 

e Cemento 

• Installazione a mezza o tutta 

altezza 

 
 

 

ANGOLI DI 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGOLI DI 90° 

Acrovyn SSM-20 

Acrovyn PVC-Free SSM-20N 

 

COLORI E GOFFRATURA 

Tinte unite: Acrovyn (27), 

Acrovyn PVC-Free (15) 

Finiture: Acrovyn (12): Legno, 

Metallo e Cemento 

Goffratura: Shadowgrain 

Consultate la tabella dei colori alle 

pagine 151-152. 

LUNGHEZZE STANDARD 
E FISSAGGIO 

• Tagliato su misura, lunghezza 

standard 3,0 m 

• Interasse max di fissaggio 400 mm 

 

ACCESSORI 

• Fornito con due terminali di 

chiusura regolabili 
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A C R O V Y  N® 

SM-20M Paraspigolo 

 
Acrovyn 

Paraspigolo con apertura alare di 76 mm, progettato per proteggere dagli impatti spigoli con 

angoli variabili. 

 
Uso intenso  

 
 

• Paraspigolo con apertura alare di 

76 mm, parte centrale coestrusa 

per adattarsi ad angoli da 100° a 

175° 

• Il rivestimento goffrato flessibile 

e resistente assorbe gli urti, 

neutralizzandone la forza 

• Rivestimento applicato su due 

profili in alluminio montati a parete 

• Consigliato per la protezione degli 

spigoli a tutta altezza. Terminali 

di chiusura superiore e inferiore 

disponibili solo per angoli di 135°. 

 
 
 

 

 

ANGOLI DA 100° A 175° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM-20M 

 
 
 

 

COLORI E GOFFRATURA 

  Tinte unite: Acrovyn (27) 

Goffratura: Shadowgrain 

 
Consultate la tabella dei colori a 

pagina 152. 

LUNGHEZZE STANDARD 
E FISSAGGIO 

• Tagliato su misura, lunghezza 

standard 3,0 m 

• Interasse di fissaggio 400 mm 

 

ACCESSORI 

• Terminali di chiusura superiore e 

inferiore disponibili solo per angoli 

di 135° 



ACROVYN PAR ASPIGOL I  / 67  

 

 

 

 

A C R O V Y  N® 

SO Paraspigolo 
Acrovyn 

Paraspigolo di facile installazione con apertura alare di 30 mm, 50 mm e 75 mm. Offre una 

protezione economica dai danni causati dal passaggio di persone e carichi su ruote. 

 
Uso medio  

 
 

• Paraspigolo con apertura alare di 

30, 50 o 75 mm per angoli di 90° 

• Disponibile anche con apertura 

alare di 50 mm, parte centrale 

coestrusa per adattarsi ad angoli da 

80° a 175° (SO-50V) 

• Facile installazione con nastro 

biadesivo industriale oppure colla 

neoprenica 

• Installazione a mezza o tutta 

altezza 

 
 
 
 

 

 

ANGOLI DI 90° ANGOLI DA 80° A 175° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APERTURA 

ALARE 30 MM 

ANGOLI DI 90° 

APERTURA 

ALARE 50 MM 

 

APERTURA 

ALARE 75 MM 

ANGOLI DA 

80° A 175° 

APERTURA 

ALARE 50 MM 

Acrovyn SO-30 SO-50 SO-75 SO-50V 

 

COLORI E GOFFRATURA 

Tinte unite: colori di lastra 

Acrovyn (36) 

Finiture: solo modello SO-50 

(12): legno, metallo e cemento 

Goffratura: Shadowgrain 

Consultate la tabella dei colori alle 

pagine 150-151. 

LUNGHEZZE STANDARD 
E FISSAGGIO 

• Tagliato su misura, lunghezza 

standard 3,0 m 

• Installazione con nastro biadesivo 

industriale, colla a base acquosa, 

colla neoprenica 

ACCESSORI 

• Fornito con o senza nastro 

biadesivo 
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A C R O V Y  N® 

TF-N Paraspigolo 

 
Acrovyn PVC-Free 

Paraspigolo termoformato, realizzato su misura in base alle richieste del cliente, progettato 

per una protezione efficace degli spigoli più esposti. 

 

Uso medio Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze   
 
 

 

 

• Paraspigolo PVC-Free per la 

protezione di spigoli a 90° 

• Termoformato da una lastra 

Acrovyn PVC-Free di 1,5 mm, 

certificata Cradle-to-CradleTM 

Bronze 

• Disponibile con bordi dritti per 

giunzione con il rivestimento 

murale, o smussati (arrotondati 

o a 45°) 

• Facile installazione con nastro 

biadesivo industriale, colla a base 

acquosa, colla neoprenic 

• Installazione a mezza o tutta 

altezza 

 
 

 

ANGOLI DI 90° OPZIONI PER I LATI VERTICALI 
 
 
 
 
 

 
DRITTO ARROTONDATO 

 
 
 
 
 

SMUSSATO A 45° 

 

COLORI E GOFFRATURA 
 

Tinte unite: colori della 

gamma Acrovyn PVC-Free (36) 

 
Goffratura: Suede 

 
Consultate la tabella dei colori a 

pagina 150. 

 

LUNGHEZZE STANDARD 
E FISSAGGIO 

• Realizzato su misura, lunghezza 

massima 2,9 m 

• Installazione con nastro biadesivo 

industriale, colla a base acquosa, 

colla neoprenica 

 

ACCESSORI 

• Fornito con o senza nastro 

biadesivo 

• Bordi diritti, arrotondati o smussati 

a 45° 
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